Produktdatenblatt

MRFvc b501 Performance

Kihlgerat mit Umluftkihlung

! Entsprechend der EU-Verordnung 2019/2018.

2 Gemessen nach EN 16902:2016.

3 Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerat sicher betrieben
werden kann.

home.liebherr.com/professional

Spezifikationen

Brutto- / Nettorauminhalt 544/432 |
AuBenmaBe in mm (B/T/H) 147/769/1684
InnenmaBe in mm (B/T/H) 625/536/1459
Energieeffizienzklasse B
Energieverbrauch in 365 Tagen 383 kWh*
Klimaklasse (Energierichtlinie) CC3
Temperaturklasse (Energierichtlinie) Ké
Umgebungstemperatur +10°C bis +40°C*®
Kaltemittel R 600a
Gerausch-Schallleistung 50 dB(A)
Anschlusswert 20A
Frequenz / Spannung 50 Hz / 220-240 V~
Kiihlsystem dynamisch
Abtauverfahren automatisch
Temperaturbereich +2°C bis +9 °C
Gehausematerial/Farbe Stahl / weiB
Tiirmaterial / Farbe Stahl / weiB

Material Innenbehalter

Kunststoff wei

Art der Steuerung

Drehregler

Temperaturanzeige

innen analog

Verstellbare Ablageflichen 4
Material Ablageflachen Roste kunststoffbeschichtet
Beladung 0,5| PET/Facing 0,51 PET 354/9
Beladung 0,331 Dose/Facing 0,331 Dose 708/9
Belastbarkeit Ablageflichen 60 kg
Griff Griffmulde
Art des Schlosses mechanisch
Tiire selbstschlieBend Ja
Tiiranschlag rechts wechselbar
Brutto-/Nettogewicht 79,8/74 4 kg
EAN-Nr. 9005382232552
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MRFvc b501 Performance

Technische Zeichnung
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Liebherr behalt sich das Recht vor, ohne vorherige Ankiindigung Anderungen an den
Produkten vorzunehmen.
Alle Angaben entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. 2026.08.10

Die Ubersicht stellt einen Auszug der wichtigsten Gerate-Features dar.
Alle weiteren Features des Gerats sowie weitere Informationen
finden Sie unter:

home.liebherr.com/professional

Zubehor

Rollen fiir Schutzbiigel
779076100

Bodenrost kunststoffbeschichtet, schwarz
711324000
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